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M
B

单作用（伸出·缩回）型  单活塞杆型  双活塞杆型  防回转型 微速型 低速型 低摩擦型 耐热型 速度控制阀内置型 高负荷型　 

背靠型 行程调节型 带气缓冲·橡胶气缓冲  低油压型  防坠型  两段型  刮板型  阀型  串连型

滑动轴承·滚动轴承型  高精度导承型  净化室专用规格  禁铜处理型  耐切削油对应产品  防焊渣附着型 臭氧对应规格产品

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备注 记载页码

CAT

CMK2-S

CMK2-SR

FCH

FCS

MDC2-X

MDC2-Y

MSD-X

MSD-Y

SCM-X

SCM-Y

SCPH2

SCPS

SCPS2

SMD2-X

SMD2-Y

SSD-X

SSD-Y

STK-JY

STK-MY

STK-Y

弹壳型气缸

紧固型气缸

紧固型气缸

扁平形气缸·紧凑·小型

扁平形气缸·紧凑·小型

小型直接安装型气缸

小型直接安装型气缸

小型直接紧凑型气缸

小型直接紧凑型气缸

圆形紧凑气缸

圆形紧凑气缸

笔型气缸

笔型气缸

笔型气缸

自由安装气缸

自由安装气缸

超级紧凑型气缸

超级紧凑型气缸

止动气缸

止动气缸

止动气缸

�６～１５
２０～４０
２０～４０
２５～６３
２５～６３

�４～１０
�４～１０
６・８
６・８

２０～４０
２０～４０

�６～１６
２.５・４

�６～１６
�６～３２
�６～３２
１２～５０
１２～５０
２０～５０
２０～５０
２０～５０

伸出型

伸出型

缩回型

缩回型

伸出型

伸出型

缩回型

伸出型

缩回型

伸出型

缩回型

缩回型

伸出型

伸出型

伸出型

缩回型

伸出型

缩回型

缩回型

缩回型

缩回型

双作用·双活塞杆型

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备注 记载页码

CMK2-D

FCD-D

SCA2-D

SCM-D

SCPD2-D

SCS-D

SCS-ND

SSD-D

STR2- D

紧固型气缸

扁平型气缸·紧凑·小型

Selex中型气缸

圆形紧凑气缸

笔型气缸

Selex大型气缸

Selex大型气缸

超级紧凑型气缸

超级双活塞杆型气缸

２０～  ４０
２５～  ６３
４０～１００
２０～１００
６～  １６

１２５～２５０
１２５～２５０
１２～１６０
６～  ３２

给油型

不给油型

双作用·单活塞杆型

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备注 记载页码

CAC3

CMA2

CMK2

FCD

GLC

HCA

HCM

JSC3（-N）
JSK2

JSM2

LCS

LCY

MDC2

MFC

MSD

MVC

SCA2

SCM

SCPD2

SCS

SCS-N

SHC

SMD2

SSD

UCAC

ULK

ULKP

USC

USSD

夹紧气缸

小型气缸

紧固型气缸

扁平型气缸·紧凑·小型

无导承气缸

高速型气缸

高能量吸收型气缸

制动气缸

制动气缸(小口径·铆接型)

制动气缸(小口径·拆卸型)

线性滑台型气缸

线性滑动型气缸

小型直接安装型气缸

机械手气缸

小型紧凑型气缸

小型真空吸附型气缸

Selex中型气缸

圆形紧凑气缸

笔型气缸

Selex大型气缸

Selex大型气缸

倍力型气缸

自由安装气缸

超级紧凑型气缸

防坠夹紧气缸

制动气缸

制动气缸

自由位置防坠Selex中型气缸

防坠超级紧凑型气缸

４０～  ８０
２０～  ４０
２０～  ４０
２５～  ６３
４０～１００
２０～１００
２０～  ６３

�

２０～  ４０
�２０～  ４０

�８～  ２５
�１０～  ２５

�４～  １０
�３０～  ８０
６・１０
６・１０

４０～１００
�２０～１００

�６～  １６
１２５～２５０
１２５～２５０
４０～１００

�６～  ３２
�１２～１６０

�５０・６３
２０～  ４０

１６
４０～１００
�２０～１００

给油型

不给油型

单作用（伸出·缩回）型

Ⅰ-６０２
Ⅰ-１０２
Ⅰ-１０８
Ⅰ-９４８
Ⅰ-９４８
Ⅰ-６１８
Ⅰ-６１８
Ⅰ-７０６
Ⅰ-７０６
Ⅰ-２４４
Ⅰ-２５０
Ⅰ-１８
Ⅰ-１８
Ⅰ-１８
Ⅰ-６６２
Ⅰ-６６２
Ⅰ-７９０
Ⅰ-７９０
Ⅰ-１４６６
Ⅰ-１４５４
Ⅰ-１４３６

Ⅰ-１６６４
Ⅰ-１９４
Ⅰ-９０
Ⅰ-９５６
Ⅰ-１６０６
Ⅰ-１７１２
Ⅰ-１６９４
Ⅰ-１０６０
Ⅰ-１０２０
Ⅰ-１０３４
Ⅰ-１２６８
Ⅰ-１３２２
Ⅰ-６１２
Ⅰ-１５７０
Ⅰ-６９８
Ⅰ-６３８
Ⅰ-３４６
Ⅰ-２２４
Ⅰ-１０
Ⅰ-４８８
Ⅰ-４８８
Ⅰ-１６３０
Ⅰ-６５４
Ⅰ-７６８
Ⅰ-１１１４
Ⅰ-９９２
Ⅰ-９８６
Ⅰ-１５４２
Ⅰ-１５０２

Ⅰ-１５２
Ⅰ-９６２
Ⅰ-４１６
Ⅰ-２９２
Ⅰ-４２

Ⅰ-５０８
Ⅰ-５０８
Ⅰ-８４４
Ⅰ-１３７８

２５～６３,１２５～１８０
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利用产品种类进行选定3333机种选定机种选定

S
L

M
B

M
B

单作用（伸出·缩回）型  单活塞杆型  双活塞杆型  防回转型 微速型 低速型 低摩擦型 耐热型 速度控制阀内置型 高负荷型

背靠型  行程调节型  带气缓冲·橡胶气缓冲   低油压型   防坠型   两段型   刮板型   阀型   串连型

滑动轴承·滚动轴承型  高精度导承型  净化室专用规格  禁铜处理型  耐切削油对应产品  防焊渣附着型 臭氧对应规格产品

耐热型

CMK2-T

JSC3-T

SCA2-T

SCM-T

SCPD2-DT

SCPD2-T

SCS-T

SSD-T

ST  -  T

紧固型气缸

制动气缸

Selex中型气缸

圆形紧凑气缸

笔型气缸

笔型气缸

Selex大型气缸

超级紧凑型气缸

带导承气缸

２０～４０
４０～１００
４０～１００
２０～１００
６～  １６
６～  １６

１２５～２５０
１２～１００
１２～  ８０

双作用·双活塞杆型

防回转型

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备注 记载页码 产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备注 记载页码

缸径（φ） 备注 记载页码

缸径（φ） 备注 记载页码

缸径（φ） 备注 记载页码

２０～４０
２０～４０
２０～４０
１０・１６
１０・１６
６～３２
１２～６３

低速型

产品种类型号·机种系列名称

SCM-O 
SCPD2-O 
SSD-O 
ST  -  O 
STR2-  O

产品种类型号·机种系列名称

CMK2-F

GRC-F

LCS-F

MDC2-F

MRL2-F

MSD-F

MSD-KF

MSDG-LF

SCPD2-F

SMD2-F

SSD-F

SSD-KF

ST  -  F

STR2-  F

紧固型气缸

台式摆动执行元件

线性滑台型气缸

小型直接安装型气缸

磁性超级无活塞杆型气缸

小型紧凑型气缸

小型紧凑型气缸 高负荷型

小型紧凑型气缸 导承搭载型

笔型气缸

自由安装气缸

超级紧凑型气缸

超级紧凑型气缸高负荷型

带导承气缸

超级双活塞杆型气缸

�２０～  ４０

－  　

１２～  ２５
６～  １０
６～  ３２
６・８

６～  １６
１２・１６
６～  １６
６～  ３２

１２～１００
１２～１００
８～  ８０
１０～  ３２

有效扭矩（N・m）
０.５、１.０、２.０、３.
０、５.０、８.０

微速型

可防止活塞杆回转。

实现了无粘连的平滑超低速动作
（1mm/s～）。

使2个气缸背部相靠成为整体，可单个进行�
控制。

实现了无粘连的平滑超低速动作�
（10mm/s～）。

CKV2-M

CMK2-M

SCM-M

SCPD2-M

SCPS2-M

SMD2-M

SSD-M

小型带阀气缸

紧固型气缸

圆形紧凑气缸

笔型气缸

笔型气缸

自由安装气缸

超级紧凑型气缸

双作用·带阀门

单作用·伸出型

S
L

M
B

M
B

超级双活塞杆型气缸

笔型气缸

超级紧凑型气缸

带导承气缸

超级双活塞杆型气缸

２０～１００
６～  １６

１２～１００
８～  ８０
６～  ３２

低摩擦型

产品种类型号·机种系列名称

SCA2-U

SCM-U

SSD-KU

从低压时到高压时，把滑动阻力控制�
在微小状态的低摩擦型气缸。

Selex中型气缸

圆形紧凑气缸

超级紧凑型气缸

４０～１００
２０～１００
２０～１００

M
B

S
L

高负荷型

MFC-BK

MFC-BSK

MFC-K

MSD-K

SCPD2-K

SSD-K

SSD-K-※C

USSD-K

机械手气缸

机械手气缸

机械手气缸

小型紧凑型气缸

笔型气缸

超级紧凑型气缸

超级紧凑型气缸

防坠超级紧凑型气缸

３０～８０
３０～８０
３０～８０
６～１６
６～１６

１２～１００
３２～１００
２０～１００

带制动器

带制动感应器

带橡胶气缓冲

背靠型

CMK2-B

SCA2-B

SCM-B

SCS-B

SSD-B

紧固型气缸

Selex中型气缸

圆形紧凑气缸

Selex大型气缸

超级紧凑型气缸

２０～４０
４０～１００
２０～４０

１２５～２５０
１２～１００

　　　　　　

速度控制阀内置型

CMK2-Z

SCPD2-Z

紧固型气缸

笔型气缸

２０～４０
１０・１６

Ⅰ-５５８
Ⅰ-１６４
Ⅰ-３１８
Ⅰ-５４
Ⅰ-５４
Ⅰ-６７８
Ⅰ-８７４

Ⅰ-１５０
Ⅱ-４０

Ⅰ-１２９４
Ⅰ-６２８
Ⅰ-１９３０
Ⅰ-７２６
Ⅰ-７２６
Ⅰ-７３８
Ⅰ-３６
Ⅰ-６７４
Ⅰ-８３２
Ⅰ-８３２
Ⅰ-１２０２
Ⅰ-１３７６

Ⅰ-２８２
Ⅰ-３８
Ⅰ-８３６
Ⅰ-１２０４
Ⅰ-１３６８

Ⅰ-４１２
Ⅰ-２８６
Ⅰ-８４０

Ⅰ-１２６
Ⅰ-１０９２
Ⅰ-３７２
Ⅰ-２６８
Ⅰ-４２
Ⅰ-２８
Ⅰ-５０４
Ⅰ-８０２
Ⅰ-１１６６

Ⅰ-１７０
Ⅰ-４８

Ⅰ-１５７８
Ⅰ-１５８６
Ⅰ-１５７０
Ⅰ-７１６
Ⅰ-６２
Ⅰ-７８０
Ⅰ-８１２
Ⅰ-１５０２

Ⅰ-１５８
Ⅰ-４２２
Ⅰ-３００
Ⅰ-５１４
Ⅰ-８５４

55机种选定

索引

11机种选定 2机种选定 3机种选定 4机种选定2 3 4
系统产品种类缸径商品群

�� 25 �� 26



机
种
选
定
3

利用产品种类进行选定3333机种选定机种选定

单作用（伸出·缩回）型  单活塞杆型  双活塞杆型  防回转型 微速型 低速型 低摩擦型 耐热型 速度控制阀内置型 高负荷型

背靠型 行程调节型 带气缓冲·橡胶气缓冲  低油压型  防坠型  两段型  刮板型  阀型  串连型

滑动轴承·滚动轴承型  高精度导承型  净化室专用规格  禁铜处理型  耐切削油对应产品  防焊渣附着型 臭氧对应规格产品

55机种选定

索引

11机种选定 2机种选定 3机种选定 4机种选定2 3 4
系统产品种类缸径商品群

防坠型

CMK2-Q

LCS-Q

SCA2-Q2

SCM-Q

SRL2-GQ

SRL2-Q

SRM-Q

SSD-Q

ST  -  Q

STR2-  Q

USSD

USSD-K

紧固型气缸

线性滑台型气缸

Selex中型气缸

自由安装气缸

超级无活塞杆型气缸

超级无活塞杆型气缸

超级无活塞杆型气缸

超级紧凑型气缸

带导承气缸

超级双活塞杆型气缸

防坠超级紧凑型气缸

防坠超级紧凑型气缸

２０～  ４０
８～  ２５

４０～１００
２０～１００
１２～１００
１２～１００
２５～  ６３
１６～１００
２０～  ８０
１６～  ３２
２０～１００
２０～１００

带树脂导承

高负荷型

低油压型

CMK2-H

JSC3-H

SCA2-H

SCS-H

带阀型

CAV2

CAV2-N

CAV2-NS

CAV2-S

CKV2

CKV2-M

COVN2

COVN2-N

COVN2-NS

COVN2-S

COVP2

COVP2-N

COVP2-NS

COVP2-S

JSC3-V

JSK2-V

JSM2-V

SCA2-V

SCPD2-V

SCPS2-V

ST  -  V

ULK-V

带阀气缸

带阀气缸

带阀气缸·带缓冲全长短型

带阀气缸·带缓冲全长短型

小型带阀气缸

小型带阀气缸

带阀气缸

带阀气缸

带阀气缸·带缓冲全长短型

带阀气缸·带缓冲全长短型

带阀气缸

带阀气缸

带阀气缸·带缓冲全长短型

带阀气缸·带缓冲全长短型

制动气缸

制动气缸(小口径·铆接型)

制动气缸(小口径·拆卸型)

Selex中型气缸

笔型气缸

笔型气缸

带导轨气缸

制动气缸

５０～１００
５０～１００
５０～１００
５０～１００
２０～  ４０
２０～  ４０

５０～１００

５０～１００

５０～１００

５０～１００

５０～１００

５０～１００

５０～１００

５０～１００

４０～１００
２０～  ４０
２０～  ４０
４０～１００
１０・１６
１０・１６

２０～  ８０
２０～  ４０

双作用·双电控·给油

双作用·双电控·不给油

双作用·双电控·不给油

双作用·双电控·给油

双作用

双作用·防回转型

双作用·单电控·
通电时缩回·给油

双作用·单电控·
通电时缩回·不给油

双作用·单电控·
通电时缩回·不给油

双作用·单电控·
通电时缩回·给油

双作用·单电控·
通电时伸出·给油

双作用·单电控·
通电时伸出·不给油

双作用·单电控·
通电时伸出·不给油

双作用·单电控·
通电时伸出·给油

双作用·带制动器用阀门

双作用型

双作用型

双作用型

双作用型

双作用型

双作用型

双作用型

CMK2-C

CMK2-※C

MRL2-※C

SCPD2-※C

SSD-K-※C

ST  -  -※C

ST  -  C

紧固型气缸

紧固型气缸

磁性超级无活塞杆型气缸

笔型气缸

超级紧凑型气缸

带导承气缸

带导承气缸

２０～  ４０
２０～  ４０
６～  ３２
６～  １６

３２～１００
３２～  ８０
２５～  ８０

带气缓冲

带橡胶气缓冲

带橡胶气缓冲

带橡胶气缓冲

高负荷·带橡胶气缓冲

带橡胶气缓冲

带气缓冲

带气缓冲·橡胶气缓冲

使2个气缸背部相靠成为整体，可�
单个进行控制。

可在行程终端对活塞杆进行机械�
保持。

紧固型气缸

制动气缸

Selex气缸

Selex气缸

２０～  ４０
４０～１８０
４０～１００
１２５～２５

M
B

M
B

S
L

两段型

SCA2-W

SCM-W

SCS-W

SSD-W

Selex中型气缸

超微气缸

Selex大型气缸

超级紧凑型气缸

４０～１０
０

２０～４０
１２５～２

活塞杆及导杆为带强力刮板结构，可防止垃圾侵入。刮板型

SCA2-G

SCS-G

ST  -     

USC-G1

Selex中型气缸

Selex大型气缸

带导承气缸

自由位置防坠Selex中型气缸

４０～１０
０

１２５～２
５０

行程调节型

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备 注 记载页码 产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备 注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备 注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备 注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备 注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备 注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备 注 记载页码

CMK2-P

CMK2-R

LCY-R

SCA2-P

SCA2-R

SCM-P

SCM-R

SCS-P

ST  -  P

圆形紧凑气缸

圆形紧凑气缸

线性滑台型气缸

Selex中型气缸

Selex中型气缸

圆形紧凑气缸

圆形紧凑气缸

Selex大型气缸

带导承气缸

２０～  ４０
２０～  ４０
１０～  ２５
４０～１００
４０～１００
２０～  ４０
２０～  ４０

１２５～２５０
８～  ８０

伸出

缩回

缩回

伸出

缩回

伸出

缩回

伸出

伸出
M
B

S
L

 
1

G
G

M
B

S
L

M
B

S
L

M
B

S
L

S
L

M
B

Ⅰ-１１４
Ⅰ-１２０
Ⅰ-１３２２
Ⅰ-３６０
Ⅰ-３６６
Ⅰ-２５６
Ⅰ-２６２
Ⅰ-５００
Ⅰ-１１６０

Ⅰ-１３８
Ⅰ-１３０
Ⅰ-１９３０
Ⅰ-３０
Ⅰ-８１２
Ⅰ-１１７６
Ⅰ-１１８２

Ⅰ-１７６
Ⅰ-１０８４
Ⅰ-４３８
Ⅰ-５２２

Ⅰ-１４４
Ⅰ-１２６８
Ⅰ-３７８
Ⅰ-２７２
Ⅰ-１７７８
Ⅰ-１７６８
Ⅰ-１８５０
Ⅰ-８２０
Ⅰ-１１９０
Ⅰ-１３５８
Ⅰ-１５０２
Ⅰ-１５０２

Ⅰ-４２８
Ⅰ-３０６
Ⅰ-５１８
Ⅰ-８６４

Ⅰ-４４４
Ⅰ-５２８
Ⅰ-１２０８
Ⅰ-１５４２

Ⅰ-５７６
Ⅰ-５７６
Ⅰ-５７６
Ⅰ-５７６
Ⅰ-５４６
Ⅰ-５５８

Ⅰ-５７６

Ⅰ-５７６

Ⅰ-５７６

Ⅰ-５７６

Ⅰ-５７６

Ⅰ-５７６

Ⅰ-５７６

Ⅰ-５７６

Ⅰ-１０７８
Ⅰ-１０２０
Ⅰ-１０３４
Ⅰ-４６２
Ⅰ-６８
Ⅰ-６８

Ⅰ-１２３２
Ⅰ-９９２

�� 27 �� 28



机
种
选
定
3

利用产品种类进行选定3333机种选定机种选定

单作用（伸出·缩回）型  单活塞杆型  双活塞杆型  防回转型 微速型 低速型 低摩擦型 耐热型 速度控制阀内置型 高负荷型

背靠型   行程调节型   带气缓冲 · 橡胶气缓冲    低油压型    防坠型   两段型   刮板型   阀型     串连型

滑动轴承·滚动轴承型  高精度导承型  净化室专用规格  禁铜处理型  耐切削油对应产品  防焊渣附着型 臭氧对应规格产品

ST  -  C

ST  -   -※C

ST -     

ST  -  P

ST  -  T2

ST  -  T

ST  -  O

ST  -  V

ST  -   

ST  -  Q

STR2-  O

STR2-  

STR2-  Q

STR2-  D

UCA2

UCA2-B

带导承气缸

带导承气缸

带导承气缸

带导承气缸

带导承气缸

带导承气缸

带导承气缸

带导承气缸

带导承气缸

带导承气缸

超级双活塞杆型气缸

超级双活塞杆型气缸

超级双活塞杆型气缸

超级双活塞杆型气缸

单元气缸

单元气缸

２５～８０
３２～８０
２０～８０
８～８０
１２～８０
１２～８０

 ８～８０
２０～８０
８～８０
２０～８０
 ６～３２
６～３２
１６～３

２
６～３２
１０～３

带气缓冲

带橡胶气缓冲

刮板型

行程调节型·伸出 

密封件材质氟橡胶 

耐热型

低速型

阀搭载型

 

防坠型

低速型

防坠型

双作用·双活塞杆型

滑动轴承型

滚动轴承型

滑动轴承·滚动轴承型

把2个气缸串连，输出可提高至2倍。 为褐色管设备用空压及其。串连型

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备  注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备  注 记载页码

SCM-W4 圆形紧凑气缸 ２０～４０

S
L

M
B

S
L

M
B

S
L

M
B

G
G1

S
L

M
B

S
L

M
B

S
L

M
B

S
L

M
B

S
L

M
B

S
L

M
B

S
L

M
B

M
B

M
B

M
B

M
B

CKV2 -P6

CMK2 -P6

FC※ -P6

FJ

HRL-1※
MRL2

RRC -P6

SCA2 -P6

SCM -P6

SCP※2

SCS -P6

SMD2 -P6

SRL2 -P6

SSD -P6

ST  -    -P6

STR2-   -P6

小型气缸

紧固型气缸

扁平型气缸 紧凑·小型

万向节

组合型机械手

超级无活塞杆型气缸（磁性）

Selex中型气缸（齿条齿轮传动型）

Selex中型气缸

圆形紧凑气缸

笔型气缸

Selex大型气缸

自由安装气缸

超级无活塞杆型气缸

超级紧凑型气缸

带导承气缸

超级双活塞杆型气缸

２０～  ４０
２０～  ４０
２５～  ６３

 　－ 　
２０～  ６３
６～  ３２

 
　－ 　

４０～１００
２０～１００

６～  １６

１２５～２５０
 ６～  ３２

１２～１００

１２～１００

８～  ８０
６～  ３２

禁铜处理型

S
L

M
B

M
B

可在净化室内使用的防发尘�
型气压元件。

GRC -P72/P53

LCS -P7※/P5※
MRL2 -P7※/P5※
MDC2 - P7※/P5※
SCM - P7※/P5※
SCPD2 - P7※/P5※
SMD2 - P7※/P5※
SSD - P7※/P5※
ST  -B - P7※/P5※
STR2-   - P7※/P5※

台式摆动执行元件

线性滑动型气缸

超级无活塞杆型气缸（磁性）

小型直接安装型气缸

圆形紧凑气缸

笔型气缸

自由安装气缸

超级紧凑型气缸

带导承气缸

超级双活塞杆型气缸

净化室专用规格

S
L

M
B

耐切削油对应产品

CMK2-G

SCA2-G

SSD-G

SSD-KG

ST  -  G

紧固型气缸

Selex中型气缸

超级紧凑型气缸

超级紧凑型气缸  高负荷型

带导承气缸

２０～  ４
０

４０～１０
０

１６～１０

具有优良耐油性、耐水性特殊结�
构的气压元件。

带防止焊渣附着结构的空压气缸。

※有关气缸，不需要采取臭氧对策。

M
B

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

S
L

S
L

高精度导承型

LCS

LCY

MSDG-L

SRG

SRM

线性滑台型气缸

线性滑动型气缸

小型紧凑型气缸

超级无活塞杆型气缸

超级无活塞杆型气缸

６～２５
１０～２５
６～１６
１２～２５
２５～６３

臭氧对应规格产品

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备  注 记载页码

ABP-P11 空气增压器 Rc１/２ 按订单生产产品

禁铜处理规格为标准

禁铜处理规格为标准

禁铜处理规格为标准

有效扭矩
０.７、３、１、５.６N・m

禁铜处理规格为标准

φ１２～φ５０时

禁铜处理规格为标准

Ⅰ-５４６
Ⅰ-９０
Ⅰ-９４２
Ⅱ-５５６
Ⅱ-２０４
Ⅰ-１９３０

Ⅱ-８

Ⅰ-３４６
Ⅰ-２２４

Ⅰ-１０

Ⅰ-４８８
Ⅰ-６５４
Ⅰ-１７４０

Ⅰ-７６８

Ⅰ-１１３８
Ⅰ-１３４６

Ⅰ-１８０
Ⅰ-４５０
Ⅰ-８８４
Ⅰ-８９０
Ⅰ-１２１６

Ⅰ-１６７４
Ⅰ-４５６
Ⅰ-８９６
Ⅰ-９０４
Ⅰ-９１４
Ⅰ-１２２４

Ⅱ-５７６

防焊渣附着型

CAC3-G4

SCA2-

SSD-

SSD-K

SSD-D

ST  -

夹紧气缸

Selex中型气缸

超级紧凑型气缸

超级紧凑型气缸高负荷型

超级紧凑型气缸双活塞杆型

带导承气缸

４０～  ８０
４０～１００
３２～１００
３２～１００
３２～  ８０
４０～  ８０

Ⅰ-３１２

Ⅰ-１１８２
Ⅰ-１１７６
Ⅰ-１２０８
Ⅰ-１１６０
Ⅰ-１１７０
Ⅰ-１１６６
Ⅰ-１２０４
Ⅰ-１２３２
Ⅰ-１１３８
Ⅰ-１１９０
Ⅰ-１３６８
Ⅰ-１３４６
Ⅰ-１３５８
Ⅰ-１３７８
Ⅰ-１３９８
Ⅰ-１４０８

Ⅰ-１２６８
Ⅰ-１３２２
Ⅰ-７２８
Ⅰ-１８２６
Ⅰ-１８５０

CB-０３３S
请参阅「调质调压空调
系统元件」样本。

MG1
BG4

G1
G4

G1
G4

G1
G4

G1
G4

5～80

６～２５
６～３２
６～１０

２０～１００
６～１６
６～３２

１６～１６０
 ８～８０
６～３２

55机种选定

索引

11机种选定 2机种选定 3机种选定 4机种选定2 3 4
系统产品种类缸径商品群

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备  注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备  注 样本编号
产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备  注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备  注 记载页码

产品种类型号·机种系列名称 缸径（φ） 备  注 记载页码
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